Una mirada al vuelo de la paloma de carrera

La funcion de las alas de una paloma mensajguarasmantenerla en el aire y poder impulsarse hacia
adelante, sus alas son similares a las de un g\8arelevacién es el resultado de su movimient@ahac
adelante. Al batir las alas funcionan tanto pavaréar como para impulsar el ave hacia delante.

Desafortunadamente, el examen de la estructur@aleb puede proporcionar la evidencia de la
capacidad del ave para maniobrar. Sin embargdicelrzado puede, a través del examen de ala, ua poc
determinar la capacidad del ave para la sustemtgd& propulsion hacia delante. Al examinar elgdea
evaluar la elevacion, hay cuatro cualidades a emeuenta.

e La curva del ala

e La calidad de la pluma
* La superficie alar

* Hombro apoyo del ala

Curva del ala

Cuando hablamos de la curva del ala, nos estamos
refiriendo a la curva, a lIgoroba" o inclinacion que se
ve en la parte superior de las alas extendidas semo
mire desde el frente. Esta curva permite que epava
lograr su levantamiento.

Con el fin de alcanzar la ascension, se necesitdaja presion de aire en un lado del ala en caajder
a la otra parte. Esto se logra a través de la aglala el aire tarda mas en pasar por encimgodeba”
de la superficie superior del ala extendida, halnerajar la presion de aire sobre el ala en ratemid la
presion del aire que pasa sobre la superficie glaj@del ala. Esa diferencia de presion de aga ona
fuerza que actla hacia arriba, delante'.

Este fendmeno se conoce como el principi@emoulli, que propuso que el aire tiene dos presiones, una
presién dinamica generada por el aire en movimjermo la que siente una persona que camina contra
el viento, y una presion estatica, que es simpléenglmeso del aire. La combinacion de estas dos es
igual a la presién de aire total y debe ser sierigoneisma. Por lo tanto, como el aire fluye mas
rapidamente su peso debe ser menos. Esto siggifeeal aire se precipita sobre la curvatura de la
superficie superior del ala generando un area jdepbasion, con lo que resulta la elevacion.

El uso de este principio, la fuerza de elevaciétad@aves debe ser suficiente para soportar sugaeao
que el pajaro pueda mantener facilmente su altura.

Es deseable en las palomas de carrera buscaralima@dn notable, o una curva, en el ala extendila
las aves. Esta es una cualidad deseable en condpacan un ala plana. Es dificil decir qué es la
curvatura perfecta, sin embargo, cuanto més plaehala la paloma necesitaré de gastar mas energia
para mantenerse en el aire, por tanto se fatigs ant

Plumas de calidad

Buena calidad de la pluma es necesaria para glaedograr la maxima elevacién. Facilmente mediant
un examen y manejo, calidad de la pluma es un kasgo genético ademas del resultado de una buena
alimentacion y cuidado.

Superficie del ala

La superficie del ala influye en la elevacion det gue es capaz de hacer, incluye la longitud y la
anchura de las plumas primarias y secundariagrsspga que cuanto mas grande es el ala seria, mejo
pero tratandose de propulsion de vuelo, hay cidirates en el tamafio de las plumas primarias, como
vamos a ver en la segunda parte de este articulo.
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Para la evaluaciode la superficie del ala, hay que tener en culas plumagle vuelo secundariHay
que tener en cuenta la totaliddel ala extendida para asegurar la maxima elevaSiimembargo, €
tamafio de las plumas secundariadebecomprometer la accion de las plumas prime

Si las plumas secundarias son largas en relacibfasaelecciones primarias, el vuelo sera rapidm [a
energia de drenaje y de corta duracion. Por otiw, Isi las plumas secundarias son cortas,elo puede
ser mas eficiente en energia y sostenido, peras&sdento. L«que seria idegbara las carreras de larg
distanciasl disefio mas eficiente las plumas secunc debe de ser sélo un poco mas corto con res|
a la longitud que la primerdyma primaria(la mas cercano al cuerpo).

Hombro apoyo del ala

La longitud del humero, el que va desde el homei@ade a su codo, es otra de las caracteristie
pueden ser evaluados en el examen de la estrutelas alas de la paloma de cart La longitud de est
hueso varia por ave y afecta el funcionamient@asgealas

No hay una medida tippara el hUmero, pero deberia ser proporcionak#b el ala. Eo no sélo
proporciona un ala fuerte si también mantiene el angulo correcto de apoyo dataeEl angulo de |z
alas es importante en laeeicion de elevacion adicior

Otros factores que afectara la eevacion.

Otros s otros factores que afectan las aves de elevson ladensidad del aire y la velocidad del a
Con respecto k& densidad del airla elevacion es mayor en los dias calurgsmsgueel aire es delgado
y liviano.

En referencia a laelocidad del aire, como el aire fluye mas rapidlors el ala, hay mengresion sobre
el ala. Esto se traduce en una elevacion mayodupécacion de la velocidi del aire sobre el ala del a
cuadruplicara la ascension.

Usted ha visto muchas veaa@mouna paloma con las alas extendidas apategepentccomin un
cohete de cara al viento soledtechc del palomar, en cambio la dificultad que tigpara lograi
descender de ciertana altura cuandintenta aterrizar con un viento fuerte.

En una nueva ocasion vererrla estructura del ala de la paloma mensajera aniéel con la propulsio
durante el vuelo.




